采购货物一览表
第一包：啤酒生产线

	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	啤酒生产线
	1、 每批产量： 500升；
2、 占地面积： 50平方米左右；净高度2.5米
3、 用水负荷： 5立方/小时，电负荷55KW，380V；50HZ；
4、  糖化系统： 蒸气加热，全不锈钢，316L材质；
5、  发酵罐：  1000升5只，不锈钢316L材质，PLC控制系统，压控、温控；
6、  冰水罐：  配备1500型外不锈钢冰水罐1只；
7、  麦芽粉碎机：使用磨盘式粉碎机，确保麦芽粉碎质量；
8、  制冷机：  5匹全封闭机组1台。                                                                                                          9、设备加工、焊接、铆接、连接配合装配均符合《食品机械通用技术条件》标准要求。
10、能生产各色啤酒（含小麦啤酒），产品质量执行国家啤酒标准GB4927-2001中的有关规定。并能生产其他发酵酒类、发酵醋，发酵饮料。
11、全系统实现发酵过程的无人值守和过程参数的纪录。
	套 
	1


说明：啤酒生产线
1、每批产量： 500升；

2、占地面积： 50平方米左右；净高度2.5米；

3、全不锈钢316L材质，设备加工、焊接、铆接、连接配合装配均符合《食品机械通用技术条件》标准要求；

4、能生产各色啤酒（含小麦啤酒），产品质量执行国家啤酒标准GB4927-2001中的有关规定。并能生产其他发酵酒类、发酵醋，发酵饮料；

5、全系统实现发酵过程的无人值守和过程参数的纪录。

6、招标厂家负责设备生产、运输、安装、调试、试生产和后续的技术服务和产品质量跟踪服务。直到生产出合格产品的交钥匙工程，并负责人员培训和后续的技术服务和产品质量跟踪服务。
7、投标厂家在投标时要提交本项目完整的建设方案。
8、主要设备参数
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术说明
	数量

	1
	电蒸汽锅炉
	45KW
	蒸发量50升,

包括水软化处理设备

最高气压5kg/c㎡
	1

	2
	麦芽粉碎机
	200kg/h
	对辊式粉碎，

电机功率2.2KW/380V    

带辊表
	1

	3
	糖化煮沸锅
	500L
	蒸汽夹套，最高耐压4kg/c㎡；内胆3mm 316不锈钢，

外层2mm 不锈钢304镜面板。

带搅拌电机

公称容积800升
	1

	4
	过滤槽回旋沉淀槽
	500L
	内胆3mm 316不锈钢，

外部2mm 不锈钢镜面板，

含机筛滤板。

带耕糟电机

公称容积700升
	1

	5
	板式换热器
	6M2
	冷却面积： 6m2
材质： 304

其   他： 双导程、不锈钢两段式，
	1

	6
	酵母添加器
	20L
	316L不锈钢抛光处理，有三个接口
	1

	7
	麦汁测糖器
	
	紫铜抛光处理，

有进水口、溢流水口、排污口
	1

	8
	糖化泵及管路
	
	糖化泵10t/h，

管路卫生级、抛光，

阀们管件采用DIN德国标准
	1

	9
	发酵罐
	1000L
	内胆不锈钢316，

夹层不锈钢2mm，

外不锈钢磨砂板2mm，

罐体内抛光，罐锥角小于80度

自动控制温度、自控压力。

隔热材料:聚氨酯,厚度:10cm，

最高耐压4kg/c㎡

公称容积1300升

阀们管件采用DIN德国标准
	4

	10
	清酒罐
	1000L
	内胆不锈钢316，

夹层不锈钢3mm，

外不锈钢磨砂板2mm，

罐体内抛光

自动控制温度、自控压力。

隔热材料:聚氨酯,厚度:10cm，

最高耐压4kg/c㎡

阀们管件采用DIN德国标准
	1

	11
	碱水罐
	100L
	内胆316L不锈钢厚2mm,外不锈钢磨砂板, 隔热材料:聚氨酯,厚度:5.0cm
	1

	12
	消毒罐
	100L
	全不锈钢,
	1

	13
	移动泵及管路
	
	移动泵3t/h，

管路卫生级、抛光

阀们管件采用DIN德国标准
	1

	14
	冷冻机组
	5匹
	功率4KW, 电压380V , 

半封闭风冷, 

制冷量5匹 

氟利昂22，
	2

	15
	冰水罐
	1500L
	内外不锈钢, 内胆厚度:2.5mm,外胆厚度:2mm,304不锈钢磨砂板;隔热材料:聚氨酯,厚度:7.5cm,φ19铜管110米
	1

	16
	管道泵
	20m扬程
	电压380V,功率0.75KW,扬程20m,流量:6 m3/h
	1

	17
	PLC配电控制箱
	800×400×1700
	PLC自动显示、控制制冷机及发酵罐等温度，

温度范围：-20～150℃; 自动控制发酵罐压力, 

48位点控制，PLC主机日本三菱产品
	1

	18
	5L啤酒桶
	含酒阀
	聚氨酯保温
	20

	19
	15L啤酒桶
	含酒阀
	聚氨酯保温
	20

	20
	注酒器
	板式
	不锈钢
	1

	21
	糊化锅
	500L
	蒸汽夹套，最高耐压4kg/c㎡；内胆3mm 316不锈钢，

外层2mm 不锈钢304镜面板。

带搅拌电机

公称容积800升
	1

	22
	附件
	
	糖度计2只、扒糟耙1只、卡扳手、胶垫30只、食用级软管20米及不锈钢接头等，

不锈钢麦汁管路一条，阀们管件采用DIN德国标准
	1


第二包：浓缩器等

	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	层析柱
	1、规格：内径100mm～1000mm或特殊要求。
2、柱高度：600mm～4000mm或特殊要求。
3、工作压力：≤2.4Mpa范围。
4、材质：SUS316L或SUS304或内衬聚四氟乙烯。
	根
	3

	2
	紫外检测器
	波长范围 190~740nm
截止滤光片 370nm
光源 氘灯，卤钨灯（可选）
带宽 8nm
波长精度 ±1nm
噪声 2×10-5AU（254nm@1mL/min@甲醇）
漂移 15×10-5AU/h（254nm@1mL/min@甲醇）
最小检测浓度 5×10-9g/mL（254nm@1mL/min@甲醇@萘标）
测量范围 0～2AU
检测光程 0.5毫米（制备）10毫米（分析）
显示 LCD 2×16英文显示
GLP  灯源的工作时间、灯点燃次数
	个
	1

	3
	蠕动泵、管件和阀门 
	与层析柱、紫外检测器相匹配，阀门、管件要全不锈钢
	个
	1

	4
	浓缩器
	1、结构：采用列管加热外循环和真空负压蒸发结合的方式。
2、设备组成：设备由加热器、蒸发器、双道冷凝器、双道冷却器，及系统内连接管道、阀门、仪表等组成。
3、表面处理：设备内表面酸洗磨光，确保无卫生死角，外表面全部处理抛光。
4、材质厚度：加热器δ=4mm/304；外包δ=2mm/304；蒸发器δ=4mm/304；外包δ=2mm/304；双冷凝器δ=3mm/304；双冷却器δ=3mm/304；受液槽δ=4mm/304。
5、冷凝器冷凝面积大，适用于醇溶液的回收。浓缩比重          1.2-1.25
加热器管间温度   ℃ 118
蒸发器温度       ℃ 60-70
冷凝器管间温度   ℃ <35
冷凝器管内温度   ℃ <70
加热器管间压力   MPa <0.1
蒸发器真空度     MPa 0.04-0.08
冷凝器管间压力   MPa ≤0.2
冷凝器管内真空度 MPa 0.04-0.08
加热面积         m2 4.5
一道冷凝面积     m2 4.3
二道冷凝面积     m2 4
一道冷却面积     m2 0.5
二道冷却面积     m2 0.5
蒸汽耗量        kg/h 265
蒸汽压力        MPa <0.1
循环耗水量      t/h 4-8
	个
	1

	5
	提取罐
	1、结构：正锥式，支耳安装，椭圆形封头，夹套加热，带保温；采用双气缸出渣门。
2、表面处理：设备内表面酸洗磨光，确保无卫生死角，外表面全部处理抛光。
3、材质厚度：封头δ=4mm/304；罐内胆δ=4mm/304；夹套δ=5mm/ Q235-B；外包δ=2mm/304。
4、罐上配置：A、自动清洗器1件；B、压力表1件；C、温度计1件；D、防爆视镜；E、消泡器1件。
5、附件配置：
冷凝器：1件，列管式结构，冷凝面积4m2；
冷却器：1件，盘管式结构，冷却面积1m2；
油水分离器：1件，容积10L；
过滤器：1件
	个
	1


第三包：实验室旋转式压片机等

	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	高效粉碎机（锤式）
	主轴转速（r/min）13950,主轴电动机（KW）0.75/2840，生产能力（kg/h）10-30,锤子数6，最大进料粒度（mm）≤5,粉粹细度80-200目。
	台
	1

	2
	振筛机
	筛网直径（cm）50,层数（含底）7，细度（目）10-300，电源（V）220，功率（w）180，摆动频率（次/分）140，重量（kg）70
	台
	1

	3
	槽型混合机
	工作容积(L)10, 搅拌转速(rpm)24，倒料电机(kw) 0.25
	台
	1

	4
	摇摆式颗粒机
	产量（kg/h）20-30, 功率（kw）0.25，滚筒转速(r/min) 46, 摇摆幅度(0)360，滚筒直径（mm）6
	台
	1

	5
	电热烘干箱
	单门单车16只烘盘（连车带盘）
	台
	1

	6
	V型高效混合机
	容 量(L)50, 装药量(kg/次)14，筒体转速(rpm)24，功率(W)1100，重量(kg)220
	台
	1

	7
	全自动硬胶囊填充机
	产量：24000粒/小时，机器体积：600×800×1800，胶囊型号：00-5号胶囊，重量：750，装量差异：±3%，孔数：3，噪声：<80DB(A)，吸尘：17.6Kpa 180m3/h，电源输入：380V/220V 三相四线 50Hz，功率：主机1.1KW,真空泵2.2kw、吸尘器1.1kw,加料0.18kw，供水要求：配有循环水箱，也可外接，水源250L/H，0.4Mpa
工作条件：环境温度：20-25℃，相对湿度：40-50℃药样若为粉末状应满足粉末粒度40-60目。药粉具有一定可塑性，药样若为微丸状应满足：颗粒度10-15目(带微丸／颗粒下料装置)
	台
	1

	8
	实验室旋转式压片机
	16冲，最大主压片力（KN）60,最大预压片力（KN）10，最大压片直经（mm）22,最大压片厚度（mm）7,最大充填深度（mm）18,最大生产能力（片/h）14400-28800，冲具形式IPT 1'(EU 1' )D,主电机功率（KW）2.2，转台转速（r/min）15-30,转台节径（mm）226
	台
	1

	9
	自动颗粒包装机
	制袋尺寸: 长(L)50-135mm，宽(W)55-280mm，制袋形式: 背封，计量范围: 5－50g，生产速度: 25-50袋/min，外形尺寸: 870×650×1660mm，总功率: 1.2kw，整机重量: 260kg 
	台
	1

	10
	小型高效无孔包衣机
	生产能力（kg） ：10，滚筒转速（r/min）：0~60可调，主机功率（kw）：0.55，包衣滚筒直径（mm） ：Φ600,带喷枪、除尘和热风系统，带搅拌筒、无孔、304不锈钢。
	台
	1

	11
	小型液体灌装机
	电压:220v,功率:60w, 分装速度≤30次/min, 液量精度±1%,重量(Kg):13.5, 体积(mm) 220×260×530
	台
	1

	12
	电子天平
	最大称量：30kg,分辨率d：1g,检定分度值e：10d
	台
	1

	13
	千分之一天平
	最大称量：120g,分辨率d：1mg,检定分度值e：10d
	
	1


第四包：传感器等

	序号
	设备名称
	技术指标
	介质
	单位
	数量
	

	1
	现场温度表
	0-100
	水，乙醇
	个
	40
	

	2
	远传温度
	0-100
	水，乙醇
	个
	30
	

	3
	现场压力表
	0-1
	水，乙醇
	个
	20
	

	4
	远传压力
	0-1
	水，乙醇
	个
	10
	

	5
	现场流量表
	30升/分
	水，乙醇
	个
	20
	

	6
	远传流量
	30升/分
	水，乙醇
	个
	7
	

	7
	流量调节伐
	30升/分
	水，乙醇
	个
	7
	

	8
	电磁阀
	
	水，乙醇
	批
	1
	

	9
	DCS系统
	见附件
	水，乙醇
	套
	1
	


附件： DCS系统

通用工控软件WebAccess
数据存取服务器软件，报警事件服务器软件，历史数据存取服务器软件，人/机界面软件（参数及流体动态显示）等

监控操作站OPS  一套

操作站，工程师站等
现场控制站FCS
现场控制柜，专用VEM机箱，配电输入端子板，数字量输入模块，隔离，LED显示，快速以太网交换机等
