阜阳市颍州区教育局多媒体设备采购技术参数：
	序号
	设备名称
	规格参数
	数
量
	单
位

	1
	多媒体
	1
	台式电脑
	商用台式机  CPU：第四代Intel赛扬双核处理器G1840及以上/ INTEL H81主板及以上，主板含有PCI插槽/内存：4G，操作系统： DOS操作系统，DDRIII/硬盘：500G 7200rpm/DVD/主板集成声卡、显卡、千兆网卡/顶置提手，方便搬移/主机电源不高于180W /主板集成原厂同品牌教育应用 网络同传 硬盘还原软件/USB接口≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB接口分离放置，互不干涉，后置2个USB3.0接口）/PS2防水抗菌键盘USB鼠标1000DPI/立式机箱，体积小巧，不大于20L/ 18.5寸宽屏液晶显示器/产品通过自主创新产品认证/安装杀毒系统管理软件，要求
1、支持多级管理，策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、移动存储介质管理、文件审计、支持准入管理功能、网络流量管理、终端软硬件资产管理及报表查询等功能。
2、支持断网状态下具备不依赖病毒库特征对未知病毒查杀的能力（提供相关证明文件），具备主动防御RTE技术（提供相关证明文件）。独立漏洞分析能力，有公布漏洞的经历（提供相关证明文件）。产品具备微软热补丁修复功能（提供相关证明文件）。
3、产品本身具备病毒检测功能。
4、产品资质。原厂三年保修，厂家在当地有维修站，官网可查询，出具厂家提供的售后承诺书原件。
	16
	台

	
	
	2
	短焦
投影机
	1、★3LCD(液晶)技术（无机液晶面板）、亮度≧3200流明（根据ISO21118国际投影机亮度标准，提供国家权威机构检测报告）；
2、★对比度≧10000：1，分辨率：1024*768 、液晶板≧0.63英寸；
3、★投影距离：80寸距离屏幕尺寸≤75cm 、投射比0.46:1；
4、强光感应功能：强光感应功能使投影图像即使在明亮房间里也可以清晰可见，达到更加理想的观看效果；
5、★灯泡更换周期≧8,000小时，降低维护成本；
6、★持久耐用的空气过滤网，更换周期≧5,000小时，减少长期使用后需要维护带来的麻烦，降低维护成本；
7、密闭机壳结构设计：密闭机壳配合侧面大型风琴褶皱结构空气过滤网，有效地阻挡灰尘侵入，保护投影机在使用过程中减少灰尘侵扰。直排式冷却散热系统：投影机进风口和出风口风扇实时散热设计，直通式排气结构，使风量更畅通，达到投影机冷却更快，散热更好。0秒关机（直接关机，断电保护功能）3秒开机，投影机自带内置10Ｗ输出功率的扬声器系统，无信号输入时有导引图像，带双USB接口，自动搜索信号源，高清HDMI接口，2路VGA接口，机器机身及遥控器是全中文操作界面；
8、四角梯形校正功能，曲面校正功能，四角梯形校正功能，实现有角度投影，垂直/水平梯形校正功能，个性化开机LOGO及安全设计；
9、带★的部分为重要技术指标，请提供产品的官方网站截图相关说明为依据并加盖产品公章。
10、提供原厂整机三年(灯泡一年)免费保修服务承诺书原件。
提供质量监督部门认可的省部级及以上产品检测机构出具的质量检测报告；提供产品3C认证证书。
	16
	台

	
	
	3
	交互式无尘板
	（一）书写板
1.书写板规格：3m×1.5m2.擦拭方式：干擦拭，不采用水擦或分水解。 3.书写面板：颜色为银灰色，符合国家《黑板安全卫生要求》，色泽柔和，不反光，无眩光，有利于保护学生视力。优质镀锌钢板，银灰色特种喷塑自动喷涂，烘烤成型。面板厚度0.3mm，镀锌层厚度10um以上。4.书写板边框：颜色为银灰色，自动电喷涂铝合金。铝材壁厚1.0mm，边框正面宽度不低于42mm，侧边厚度不低于21mm。 5.书写板垫层：采用压力泡沫，泡沫厚度不低于16mm，单位平方压力18kg。6.书写板背衬：采用镀锌钢板，厚度不低于0.2mm。7.胶水：采用双组份专用胶水，机械化自动粘合成型，粘合面达到100﹪以上粘贴牢固。8.包角：ABS工程塑料，规格42mm×21mm。
9.安装：采用隐形安装方法，正面看不到安装部件。
10.能提供红、绿、蓝、黑等颜色同品牌配套的书写笔和墨水。
（二）信号接收盒参数：
1、采用红外图像检测与红外载波编码收发原理，实现笔迹跟踪和信号收发；
2、支持单键书写笔、教鞭笔，笔尖触发方式：全向压力触发，侧向触发灵敏度< 35g,电源超级电容，充电时间3分钟，可充电次数10万次；
3、笔采用双超级电容供电，USB充电，无使用耗材，具有更好的可靠性和稳定性； 
4、通讯方式/距离：USB转RJ45，最长40米有效通信距离；
5、坐标校准方式：人工采样，软件校正，自动坐标恢复（再次运行时），可自定义采样点；
6、操作系统：Microsoft Windows XP/Vista/7/8; MAC; Linux；
要求
1..提供省级（直辖市）及以上国家法定检测机构出具的银灰色亚光投影书写板、书写笔、墨水的检测报告。
2.出具厂家提供售后服务承诺书原件。
	16
	块


	
	
	4
	多媒体讲台
	多媒体讲台桌体部分：上下体采用ABS工程塑料拒绝钢制结构要求防静电,防潮,防水防锈。
1. 材质要求:采用ABS工程塑料.强度韧性兼顾.抗强抗碰撞.讲台整体采用分体式结构安装简单，方便进出设计比较窄的教室门，长1150mm、宽650mm、高880mm；台面为1150x650x190mm，箱体为920x540x680mm；调整脚可在90mm-180mm范围内自由调节。
2、台面、下体、底座、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型
（壁厚大于或等于5MM）整个讲台体采用ABS工程塑料材质有效的预防导电.划伤,掉漆.腐蚀.冬季冰冷，要求整个ABS材质厚度大于5MM,右侧开门（方便装入设备不受地台限制），带隐藏式展台抽屉并可实现左右侧安装方便不同环境教室，可放置480mmx480mmx180mm(L×W×H)以内尺寸的视频展台，承载重≤12kg。
3 台面左边为显示器固定框，可容纳17-22寸不同规格液晶，让使用者有更好的选择；显示器窗口上嵌式安装5MM厚钢化玻璃，显示器边框采用ABS塑料并电度银白金属色装饰条；显示器按科学的角度进行固定，不能调节、避免误伤师生的手、安全稳定、迎合校安工程。
4、采用前置隐藏式结构，可容纳长530mm×宽205mm以下的键盘，键盘盒内功能分区鲜明，可放置键盘及笔具，右侧可放置鼠标，操作简单方便实用。
5、台面功能盒内可安放中控（最大开孔235mm*150mm）、高拍仪或小展台（可选配），标准电源插座，并切有各自独立的标准安放位置不能重叠，方便使用； 
6、人性化全部棱角采用工程塑料圆弧设计，以确保学生安全。台面可以放置书本，粉笔，粉擦等设置老师水杯专用区桌面设置防止物品滑落的防护装置设计提供左右扶手让演讲者握扶
7、桌面设置专用的视频展示台控制盒, 展台内置固定于控制盒内，可旋转打开且能沿道轨平移以方便老师使用并保证设备安全,不用时可锁闭控制盒内, 
桌面设置专用电源盒设计：采用集成电路220V电源集中供电，有效的统一控制所有连接的用电设备， 4路电源管理，每路必须独立控制电源输出，必须采用安全开关保护器，不用时可锁闭控制盒内, 避免师生人生安全。
8、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
9、底座（黑色）采用ABS工程塑料一次成型在左右穿线开孔处加有绝缘胶套,底座左右两边专用固定开孔口配送专用的螺丝可与地面固定，要求防静电,防潮,防水防锈。
	16
	台

	
	
	5
	中央控制器
	技术参数：
整机采用金属外壳美观耐用，表面及控制按键采用高级PVC长寿命导电薄膜材料按键，中控系统采用强弱电分离技术1路220V输入1路5V供电输入确保电流分流使用安全， 3 VGA信号：内置3×2VGA切换分配器，
1音频信号：内置2×1音频切换；<3.5mm>立体声接口3路。2 话筒信号：1路6.5话筒信号输入，1路话筒输出。3 RS232接口: 1路RS232接口,可用232方式控制投影机。用拔码方式控制投影机简单易用无须专业程序写稿方便用户后期操作。5 红外信号：1路投影机专用红外信号控制口，可通过中控主机学习投影机红外控制码。6 投影机开关机：可通过中控设置投影机开机延时，关机延时。可确保投影机在散热完成后再断开电源。
面板接口：表面留有电脑开关控制健，6.5话筒接口1路，USB接口2路，网络接口1路，笔记本电脑VGA接口1路，电脑音频接口1路。视频接口1路，HDMI接口1路；220V电源输出1路,1路IR红外控制器，1路USB视频信号传输（平板、电子书包及不带VGA接口的超极本均能通过USB传输图像）
8电源：中控系统采用强电与主机分离技术，5V供电,使用安全，维护方便。
生产厂家提供产品的CCC认证证书，提供原厂整机三年免费保修服务承诺书原件。
	16
	台

	
	
	6
	视频展示台
	镜头:1/2.5英寸专业CMOS感光镜头，像素：520万像素。
其他：自动光圈白平衡，USB纯数字输出， 支持幅面的90度旋转，内置LED光源，支持白板动态标注，支持标注色彩的自动调整，支持动态文字的输入,支持视频录制功能，支持内置麦克风等。外观为折叠直立式,能够扫描的尺寸大小A4、A5等.扫描之后可保存的图片格式有JPG、BMP、PNG、GIF、TIF等；录播之后保存的课件格式WMV、AVI等，具有素材采集功能、实物展示以及录播功能、课件和教案制作功能、电子白板展示功能、远程辅导功能。
工作分辨率：1600×2000。可全幅显示A3尺寸的文件，带标准C口镜头接口，实现光学微距放大功能速    率：XVGA模式30fps/s。输出格式：MJPG，YUY2。最低照度：1Lux。推荐照度：50-80Lux。光圈：F 5.8MM F/闪烁控制：50HZ或60HZ。工作电压：5V；最大电流：<300mA待机电流：<5mA；工作温度：-10-40度。 USB传输规格： USB 2.0；驱动兼容性：支持Windows 8、Windows 7、Windows Xp静态图片捕获存储格式：BMP/JPG。支持数码变焦。
生产厂家提供整机三年免费保修服务承诺书原件。
	16
	台

	
	
	7
	音箱
	持续功率 :350W

最大功率：700W

峰值功率：1400W

标称阻抗：8 OHMS

灵敏度:  96dB(1w@1m)

最大声压: 124dB(1200@1m)

频响范围: 60Hz—20KHz

指向性角度:80ºH×50ºV 

单元配置：低频驱动器15"(380mm单
元50mm音圈170mm磁钢)×1

高频驱动器1.3"(34mm音圈)×1

连接器：SPEAKON NL4×2  PIN1+/2+POS.  PIN1-/2-NEG
	32
	套

	
	8
	功放
	2×550W/8Ω；2×825W/4Ω；桥接：1650W/8Ω
	16
	

	
	9
	数字处理器
	是多功能数字处理器，所有功能都通过DSP处理实现。内置一个DSP效果器，包含两个独立的可编程引擎，分别处理回声、混响效果，实现无穷的效果组合。7个出厂预置、30个用户保存空间，通过遥控器调用不同的效果、均衡设置
	16
	

	
	10
	无线话筒
	UHF双话筒双接收设计200个可用频道选择红外线ACT（自动频道追锁）对频功能手持式发射机具备LCD液晶显示话筒网罩具备防滚动功能（一套两支）
	16
	套


注：以上技术参数中除厂家服务承诺书提供原件外，其余证明文件须为复印件加盖单位公章。采购清单中的配置要求供应商必须全部满足，否则视为实质性不响应招标文件，做无效报价处理；
