招标项目要求
[bookmark: _Hlk16866473]一、货物清单明细
	序号
	设备
	数量
	单位
	备注

	1
	平板电脑二合一
	4
	台
	不允许进口

	2
	24口千兆以太网交换机
	2
	台
	不允许进口

	3
	企业级千兆路由器网关
	2
	台
	不允许进口

	4
	AP控制器
	1
	台
	不允许进口

	5
	POE交换机
	1
	台
	不允许进口

	6
	无线AP
	3
	台
	不允许进口

	7
	台式工作站
	1
	台
	不允许进口

	8
	智能弱电控制箱/专业弱电机柜
	2
	台
	不允许进口

	9
	线材辅材
	2
	套
	不允许进口

	10
	串口控制器
	2
	套
	不允许进口

	11
	单片机控制器
	2
	套
	不允许进口

	12
	55寸屏
	3
	台
	不允许进口

	13
	84寸液晶显示器
	1
	台
	不允许进口

	14
	4K高性能主机
	4
	台
	不允许进口

	15
	46寸拼接屏
	55
	台
	不允许进口

	16
	高性能主机
	8
	台
	不允许进口

	17
	拼接融合器及方案
	
	
	根据厂家方案自定义

	18
	1、智能覆盖演示灯（顶）
2、智能识别操作台（3套）
	1
	套
	不允许进口

	19
	卫星模型、发射塔模型、基站仿真模型、浮空平台模型、激光通讯机模型（对、模拟实现收发功能）
	6
	套
	不允许进口

	20
	平板电脑
	4
	台
	不允许进口

	21
	HDMI线缆及配件
	55
	套
	不允许进口

	22
	线材专业线缆，接插件（视频线、音频线、网线、音箱安装件、串口信号转换器、音视频信号转换器、接插件、机柜托板、盲板等
	1
	批
	不允许进口

	23
	拼接屏支架
	55
	套
	不允许进口

	24
	IPS屏
	6
	台
	不允许进口

	25
	中央集成控制系统
	1
	套
	不允许进口

	26
	多媒体交互程序制作
	11
	套
	不允许进口

	27
	天地一体化立体通讯Demo演示系统
	1
	套
	不允许进口

	28
	AR智能空间识别系统
	1
	套
	不允许进口

	29
	调度中心系统演示环境& On-line Demo
	1
	套
	不允许进口


备注：1.备注栏注明“不允许进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3、本项目核心产品为：     无      （如涉及）
二、需求书（带★号为必须满足的技术指标项，不满足则投标无效，带▲号为重要技术指标项，不满足重点扣分）
	项目名称
	★项目预算：

	“南海立体通信网络”指挥控制大厅硬件及控制程序
	198万元


1、技术部分
1.1硬件技术指标
	序号
	设备
	技术要求

	1
	平板电脑二合一
	轻薄二合一笔记本平板电脑，高通骁龙850以上， 8G内存 256G固态

	2
	24口千兆以太网交换机
	S57020S-28P-LI-AC；
采用24口以上千兆高速交换机；
24个10/100/1000Base-T以太网端口

	3
	企业级千兆路由器网关
	企业级核心千兆路由器 多WAN口VPN网关

	4
	AP控制器
	AC6003-8-8AP  含8个AP授权LIC

	5
	POE交换机
	S5720S-28P-PWR-LI-AC  企业级24口千兆POE交换机

	6
	无线AP
	1、支持 802.11ac wave 标准； 
2、MU-MIMO, 2.4GHZ和5GHZ双射频同时提供业务

	7
	台式工作站
	台式工作站 I7-7700/2*8G/256GSSD+1TB以上

	8
	智能弱电控制箱/专业弱电机柜
	弱电箱智能AC控制器家用路由带POE供电4口交换机
LAN口带POE供电（48V）

	9
	线材辅材
	超六类双屏蔽网线、弱电辅材等

	10
	串口控制器
	步进伺服触摸屏单轴双轴两轴串口编程代替PLC可电机控制

	11
	单片机控制器
	单片机工业控制器20路10A独立继电器输出支持串口RS232/485通讯

	12
	55寸屏
	55寸投射式，防尘、防水；
屏幕分辨率：3840*2160；背光源：LED；
背光方式：直下式；
刷屏率：60HZ；
扫描方式：逐行扫描；
三星/LG面板
支持格式（高清）：3840*2160
响应时间:5ms,亮度450cd/m2,对比度3500:1,色彩:16.7M；单元拼缝3.9mm(物理),可视角度178°；
色彩手动/自动校正、无限拼接,内置专业拼接显示板
拼接屏配套散热设备。

	13
	84寸液晶显示器
	84寸USB(16:9)投射式电容触摸屏，防尘、防水；
支持不少于8点同时书写、绘画，可对图片进行放大、缩小翻转等操作；
屏幕分辨率：3840*2160；背光源：LED；
背光方式：直下式；
刷屏率：60HZ；
扫描方式：逐行扫描；
响应时间≤8ms
三星/LG面板

	14
	4K高性能主机
	i5-8500；8G DDR4；512G SSD；4U机箱；400W电源；
高性能4K显卡

	15
	46寸拼接屏
	46寸投射式，防尘、防水；
屏幕分辨率：1920*1080；背光源：LED；
背光方式：直下式；
刷屏率：60HZ；
扫描方式：逐行扫描；
三星/LG面板
支持格式（高清）：1080p/1080i/720p
响应时间:5ms,亮度450cd/m2,对比度3500:1,色彩:16.7M；单元拼缝3.9mm(物理),可视角度178°；
色彩手动/自动校正、无限拼接,内置专业拼接显示板
拼接屏配套散热设备。

	16
	 高性能主机
	I7-8700K；8G DDR4；512G SSD；4U机箱；400W电源；
▲高性能专业图形8K显卡

	17
	拼接融合器及方案
	投标人根据屏幕拼接方案自定义要求

	18
	1、智能覆盖演示灯（顶）
2、智能识别操作台（3套）
	实体模型
1、顶部：直径1200mm, 含Led可控灯
2、底部：直径 1200mm, 高度 650mm,白色烤漆哑光

	19
	卫星模型、发射塔模型、基站仿真模型、浮空平台模型、激光通讯机模型（对、模拟实现收发功能）、岸基
	实体模型
1、1:1模型
2、银色烤漆
3、满足AR识别精度

	20
	平板电脑
	平板电脑 2018款9.7英寸32G WLAN版/A10 芯片/Touch ID技术 MRJN2CH/A以上

	21
	HDMI线缆及配件
	HDMI2.0／HDMI2.0 4K 60HZ 加芯片  光纤传输

	22
	线材专业线缆，接插件（视频线、音频线、网线、音箱安装件、串口信号转换器、音视频信号转换器、接插件、机柜托板、盲板等
	络跳线；网线配接；音箱安装件；串口信号转换器；视频信号转换器；音频隔离变压器；音视频接插件；音视频及网络接口转换配件；
机柜托板；盲板等；相关线缆；线管配件

	23
	拼接屏支架
	液晶拼接屏单双排落地式支架铝合金

	24
	IPS屏
	27英寸三面微边框旋转升降广视角IPS屏


1.2幕拼接方案及技术指标
	业务板块规划
	规格要求
	备注

	海洋信息战略
	55寸高清4K，触控
	屏幕输出4K分辨率，技术性能满足4K 动画流畅运行

	研究内容规划
	55寸高清4K，触控
	屏幕输出4K分辨率，技术性能满足4K 动画流畅运行

	项目目标规划
	55寸高清4K，触控
	屏幕输出4K分辨率，技术性能满足4K 动画流畅运行

	平台合作展示
	1）拼接方案：2x2  46寸 拼接
2）点对点物理分辨率：3840 x 2160
	屏幕输出4K分辨率，技术性能满足4K 3D动画流畅运行

	
	
	▲点对点分辨率为必须满足

	项目内容演示
	86'寸液晶显示器（10点触控）
分辨率：3840 x 2160
	屏幕输出4K分辨率，技术性能满足4K 3D动画流畅运行

	天地一体化立体通讯Demo演示
	1）拼接方案：5x4 46寸 拼接
2）点对点物理分辨率：7600*5400
3）要求性能运行满足3D 8K模型动态演示软件
	屏幕输出7600*5400分辨率，3D模拟动画流畅运行

	
	
	▲点对点分辨率为必须满足

	调度中心系统演示环境& On-line Demo演示
	1）拼接方案：3x9 46寸 拼接
2）点对点物理分辨率：17280 x 3240
3）要求性能运行满足3D 8K模型动态演示软件
	屏幕输出17280 x 3240分辨率，3D模拟动画流畅运行

	
	
	▲点对点分辨率为必须满足

	成果展示区硬件需求
	1）拼接方案：2x2  46寸 拼接
2）点对点物理分辨率：3840 x 2160
	屏幕输出4K分辨率，技术性能满足4K 3D动画流畅运行

	
	
	▲点对点分辨率为必须满足


1.3多媒体内容指标
	内容模块
	技术指标

	中央集成控制系统
	1.使用pad进行开关机，展厅内所有电脑主机、屏幕、灯光等接电设备纳入中央控制，使用pad进行服务器远程更新展点内容；
2.使用pad进行对应展点的甩屏（pad端选择业务内容投射到对应屏幕上），翻页跳转（对应展点的常规操作）等功能；
3.使用多个pad控制时，展点接收优先操作的pad发出的指令；
4.使用pad可使展厅所有屏幕同时投射同一内容，要求分辨率可自适应。
5.多个拼接屏展点，每个屏幕可独立显示内容，且屏幕尺寸支持单屏、2*2拼接、2*3拼接、5*4拼接、3*9拼接等。
6、多个拼接屏及单独屏幕展点，均支持每个屏幕独立视频信号输入（HDMI），用于外部媒体接入，展厅需配备视频接口转换设备4台，支持如DP、DVI、VGA等	视频接口转HDMI。
7、要求提供给中控接口说明文档及开放接口，负责与第三方多媒体集成工作。
8、中控客户端、服务端支持多媒体内容自动推动屏幕内容更新。
9、软硬件系统必须一套系统集成
10、与实验室真实系统API集成。

	示范平台LOGO动态展示墙软硬件需求
	1.模拟海洋及沿海陆地与空间卫星、浮空平台、岸基站、发射塔之间的通讯场景。
2. Led灯模拟设备之间的链路通讯。
3.当参观者靠近时，模拟以鹏城实验室为原始点形成信号发射，模拟链路的传输。
4.接入展厅中控可实现灯光开关自由控制
硬件要求：
控制链路的单片机、串口控制器
程序制作要求：
Led灯链路信号模拟开发 
人体感应互动装置开发
3、根据业务内容实现演示业务逻辑控制编程

	海洋信息战略介绍
	交互动画内容：通过屏幕展示，表达鹏城实验室担负着国家海洋强国、海洋战略规划使命愿景。面向海洋强国、“一带一路”战略、网络强国和信息强军等重大国家战略 
1、实现多媒体内容呈现，根据PAD操作命令控制视频播放操作。统一接入展厅中控系统，可以实现展厅统一控制；
2、通过pad控制端，对大屏内容进行控制操作，如播放、暂停、跳转、翻页、资源替换等。
3、根据业务内容实现演示业务逻辑控制编程

	研究内容规划
	交互动画内容：面向国家海洋战略的重大需求，研究利用多种技术手段、按需服务的南海立体通信网络平台，建设内/外场综合性示范试验平台，开展多学科交叉前沿研究和重大基础科学研究，突破海洋宽带通信的重大基础理论和核心关键技术问题，助推核心科研成果应用转化
程序制作要求：
1、实现多媒体内容呈现，根据PAD操作命令控制视频播放操作。统一接入展厅中控系统，可以实现展厅统一控制；
2、通过pad控制端，对大屏内容进行控制操作，如播放、暂停、跳转、翻页、资源替换等。
3、根据业务内容实现演示业务逻辑控制编程

	项目目标规划
	交互动画内容：完成海洋立体通信网络的系统架构设计与研发，突破立体混合组网架构、广域宽带岸基网络、高速中继传输、 云网一体化舰船网络、高性能多波束天线、深空网络通信等多项关键技术。
程序制作要求：
1、实现多媒体内容呈现，根据PAD操作命令控制视频播放操作。统一接入展厅中控系统，可以实现展厅统一控制；
2、通过pad控制端，对大屏内容进行控制操作，如播放、暂停、跳转、翻页、资源替换等。

	平台合作团队展示
	交互动画内容：展示合作平台、团队凝聚国内最有的优势高校和科研院所，“产、学、研”结合，优势互补。
程序制作要求：
1、Pad控制端（App） ：用于控制操作，发送控制指令控制屏幕内容；
2、实现功能：含可循环播放、可后台更换团队介绍内容、中控控制等功能；

	项目内容演示
	1、Pad控制端（App） ：用于控制操作，发送控制指令控制屏幕内容；
2、实现功能：含可循环播放、可后台更换项目内容、中控控制等功能；

	天地一体化立体通讯Demo演示区硬件需求
	交互动画内容：海洋立体通讯整体架构演示，通过极具视觉震撼效果的天空地三联屏。明亮开阔的空间与天地屏的墙面及灯带营造了现代感和科技感，也为天地屏的观看提供了良好开阔的观看空间。
通过墙体立面与天空地(卫星、浮空平台、岸基、发射平台、船舶等)三面的的多媒体影像联合演绎，营造震撼的视觉冲击及立体的影像画面，展示立体通讯的概况。以数据链路可视化呈现“海洋立体通讯。”
使用软件融合，大屏画面同步，可以使用pad进行控制，如翻页、跳转、切换。实现Pad控制操作，接入中控操作，通过中控可实现多媒体操作控制及更新资源统一管理。
开发通讯链路演示Demo一套（分辨率7600*5400）
根据业务内容实现实现演示业务逻辑控制编程

	网络空间实体架构展示及演示区
	动画内容：通过实体模型展示空间，模拟立体通讯设备实体空间场景，通过iPad AR识别将各类设备连接，应用“活起来”，宛如一个大型的真实网络空间，各种通讯结构可视化展现。体验者通过iPad识别，产生AR互动效果视觉等。

	调度中心系统演示环境& On-line Demo演示区
	动画内容：通过3*9 46寸大屏展示立体通讯调度中心。为了还原真实系统的演示效果，要求做到点对点分辨率。
真实系统演示1：演示实验室真实控制系统。

	大鹏展翅形象墙规划设计区
	动画内容：通过实体模型展示空间，模拟大鹏展翅场景，翅膀上由一个个的团队、专家的名字组成，在一个强大的科研组织、专家团的力量凝聚下，鹏城实验室实现腾飞。
程序制作要求：
1、可通过人体感应控制所在区域的灯光亮暗

	成果展示区硬件需求
	程序制作要求：
1、Pad控制端（App） ：用于控制操作，发送控制指令控制屏幕内容；
2、实现功能：含可循环播放、可后台更换内容、中控控制等功能；

	多媒体标准接口开发及系统更新平台
	1.以上多媒体内容必须实现标准集成接口，任何第三方系统或内容能快速的集成
2.所有多媒体内容可以通过服务自动更新到客户端，实现服务器操作界面，对所有的内容进行网络更新或发布。



2.1 Demo指标需求
	内容模块
	技术指标

	天地一体化立体通讯Demo演示系统
	模拟卫星、发射塔、基站、浮空平台、激光通讯机模型天地空场景，要求Unity 3d实现，可根据后台发送的数据链路进行演示，可根据链路的业务规则自由的组合演示。

	AR智能空间识别系统
	1、根据平台空间，模拟通讯AI链路学习演示路径使用触控控制大屏内容 
2、要求使用 iOS 平台开发AR智能空间识别系统，实时跟踪设备3D空间位置，支持惯性测距系统(VIO) 30fps以上，支持3D 空间模型监测，3D AR 空间成像
3、可旋转iPad任意空间，AR识别的成像不发生偏移，属于空间成像系统。
4、根据4个模型参数，开发对应的AR产品信息

	调度中心系统演示环境& On-line Demo
	根据真实的调度系统模拟开发Demo演示一套，包括界面、演示流程、数据。


[bookmark: _GoBack]2.2 Demo 样稿输出
应标人应根据以下需求，在回标时输出demo做为技术标的一部分，用于评估应标人对核心需求的理解能力，创意能力、设计能力。
Demo输出需求如下：
A、海洋立体通讯可视化DEMO输出要求：
（1）★时长15秒；
（2）该设计需与整体展厅风格相协调，而具有震撼性；
（3）该DEMO设计需具有较强吸引力及互动性，能够让体验者主动参与；
（4）该场景设计需还原业务场景，体现实验室的专业性与严谨性；
（5）还原卫星网络与海洋网络链路的可视化。
B、子课题空间AR识别DEMO输出要求：
（1）★时长15秒；
（2）该设计需考虑多个展示产品之间的灵活组合演示；
（3）该设计需满足体验者在空间AR识别的技术要求，即物体的AR识别动画，不因识别对象的位置变化而发生变化。
3、现场技术保障措施
(1)、如何保障调度中心接待前的准备工作，如何排查异常，确保所有演示业务正常。
(2)、若调度中心接待过程中的意外演示情况，如网络异常，演示Demo项目出现异常，如何快速恢复或输出替代方案。
(3)、调度中心业务演示是根据实验室的业务发展要求迭代升级的过程，如何确保演示项目的快速自动化升级。
(4)、当出现重要客户接待时，是否提供技术人员现场支撑保障服务，哪些现场支撑服务工作需要重点关注。
(5)、调度中心是否存在演示日志记录系统，对演示过程中出现的异常是否准确记录，是否定期对日志进行分析输出报表，且持续优化演示项目的体验，解决方案是什么。
4、商务需求
	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	售后服务要求：
为保证卖方所提供的多媒体仪器设备和其它硬件安全、可靠运行，便于买方的运行维护，卖方负责对买方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握展厅整体系统的维护工作，并及时排除大部分的系统障碍；
1.卖方需为本项目配备足够的售后服务力量。
2.卖方售后服务响应时间：电话响应时间要求1小时内，到场响应时间要求24个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3.卖方必须能够随时提供全新备品，一旦设备出现问题必须保证全新备品能在24小时内到现场，48小时内解决相关问题。
4.卖方免费提供技术支持热线电话。
5.卖方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
6.卖方提供仪器设备的免费保修期至少 1 年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
7.卖方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

	2
	培训要求；
1）满足24小时热线服务；
2）为保证卖方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于买方的运行维护，必须对买方培训合格的维护和管理人员；
3）卖方负责对买方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

	（二）商务要求

	1
	交货
	1.1交货地点：鹏城实验室指定地点 B座11楼1110

	
	
	1.2交货期：合同签订后  10  日内（自然日）交付并通过采购人验收。

	
	
	1.3当货物抵达交货地点时，由投标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，鹏城实验室提供存放地点，对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任

	
	
	1.4投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	报价方式及要求
	2.1国内招标：投标价必须是人民币含税价（投标价包含所有费用，包含但不限于货物价格、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用）。

	3
	付款方式
	分三期支付：
①首款（总金额的50%），甲乙双方签订本合同后，甲方收到乙方开出的当期合同付款金额的发票后7个工作日内；
②中期款（总金额的35%）设备到货安装调试成功后后，甲方收到乙方开出的当期合同付款金额的发票后7个工作日内；
③尾款（总金额的15%），付款时间为服务终验合格后，甲方收到乙方开出的当期合同付款金额的发票后7个工作日内；

	4
	质保和售后服务
	4.1投标人需为本项目配备足够的售后服务力量。

	
	
	4.2投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求1小时内，到场响应时间要求3个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

	
	
	4.3投标人必须能够随时提供全新备品，一旦设备出现问题必须保证全新备品能在24小时内到现场，48小时内解决相关问题。

	
	
	4.4投标人免费提供技术支持热线电话。

	
	
	4.5投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

	
	
	4.6投标人提供设备的免费保修期至少  1  年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

	
	
	4.7 投标人提供的程序后期免费更新、维护至少  2  年（保修期内维修人员的路费、食宿等自理）。

	
	
	4.8投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

	5
	培训要求
	5.1满足24小时热线服务。

	
	
	5.2为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

	
	
	5.3投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

	6
	运输及包装方式的要求
	6.1设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

	7
	安装、调试
	7.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	7.2当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告：
a、投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。

	
	
	7.3投标人技术工程师负责现场的免费安装、调试。

	
	
	7.4仪器设备运抵安装现场后，采购人将与投标人共同开箱验收, 如投标人届时不派人来,则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。

	
	
	7.5投标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,投标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由投标人技术人员签字后交给采购人验收。

	
	
	7.6保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

	8
	项目验收
	1.初步验收
由应答方、采购方，应答方按项目实施计划项目验收，并协调使用方完成初步使用评价等工作。按项目实施计划完成工作后，须由采购方对实施结果及试运营结果进行现场确认。
验收时发现产品损坏、数量不全等问题时，采购方有追究赔偿责任的权利。
应答方书面申请验收开始，体验厅运行7天。如试运行期间运行正常，未出现影响使用或系统故障，在试运行期结束后，可开展初步验收工作。如试运行期间系统运行异常，出现影响使用的故障，应答方须按照要求，及时处理故障，待故障处理完毕后，重新试运行7天。
待应答方提交该项目所涉及全部验收材料，且采购方对该项目验收材料完成汇总后，签具该项目验收报告。
2.项目最终验收
在初验工作完成后，项目运行15天。最终验收由应答方、采购方共同完成，应答方保质保量、按实施方案如期完成全部工作，满足本次项目的全部实施要求。
应答方应按照采购方要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过采购方验收签字。
应答方应就工作结果，采取文档讲解、会议研讨、培训等方式，完成对采购方的知识转移工作。
待应答方提交项目全部验收材料，且采购方对该项目验收材料完成汇总后，签具验收报告。项目最终验收完成后，本项目结束。

	9
	质量及知识产权要求
	8.1投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
8.2采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

	10
	关于违约
	9.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款3%的违约金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	9.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

	
	
	9.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。



